
Appendice II: Parametri di durabilità per calzature ordinarie 

Parametro/ metodo di prova normale Calzature da uomo da città Calzature da donna da città 
Resistenza della tomaia alla flessione: (kc senza danneggiamenti visibili) 

EN 13512 asciutta
asciutta = 80 
bagnata = 20 

asciutta = 50 
bagnata = 10 

Resistenza della 
tomaia alla 

lacerazione (forza 
media di 

lacerazione, N)/EN 
13571

Cuoio  

Altri materiali 

 60 

 40 

 40 

 40 

Resistenza della 
suola esterna alla 

flessione: EN 17707 
Accentuazione del 

taglio (mm) 
Nsc = nessuna 

crepa spontanea

Accentuazione  
del taglio (mm)  

Nsc = nessuna crepa spontanea 

 4  

Nsc 

 4  

Nsc 

Resistenza della 
suola esterna 

all'abrasione/ EN 
12770

D  0,9 g/cm3 (mm3)  

D < 0,9 g/cm3 (mg) 

 350 

 200 

 400 

 250 
Distacco tomaia/suola: (N/mm)/  

EN 17708 
 3,5  3,0 

Resistenza della 
suola esterna alla 
lacerazione (forza 
media, N/mm)/EN 
12771 

D  0,9 g/cm3  

D < 0,9 g/cm3 

6 

4 

6 

4 

Solidità del colore all'interno della calzatura (fodera o superficie interna della 
tomaia). Scala di grigio sul feltro dopo 50 cicli di umidità/EN ISO 17700 

 2/3  2/3 
Cicli di abrasione delle fodere e dei sottopiedi/EN 17704 > 25 600 asciutto

> 6 400 bagnato
> 25 600 asciutto
> 6 400 bagnato


